附件5
风险点危险源危险（有害）因素排查辨识和风险分级清单

	序号
	风险点名称
	所在位置
	存在的主要

危险（有害）因素
	易发生的事故类型
	风险等级/

风险色度
	采取的主要管控措施
	责任

部门
	责任人

	
	例：深基坑（xx项目）
	1-9栋
	人的因素、物的因素、环境因素
	坍塌
	Ⅱ级
	工程措施：基坑开挖应按设计和施工方案要求遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则；基坑支护结构应在混凝土达到设计要求的强度，并在锚杆（索）、钢支撑按设计要求施加预应力后，方可开挖下层土方；开挖下层土前，应请专业公司对现场围护结构进行检测，合格后方可开挖下层土方；开挖过程中，专业人员应旁站指挥，确保开挖时不碰撞到支护结构和工程桩。

管理措施：对基坑开挖机械操作工及工人做好班前安全教育技术交；。开挖前组织作业人员进行安全；安排专人对现场围护结构进行巡查。
	（项目的安全部门）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


排查人员：                                       负责人：                                              年   月   日

注：1、《危险（有害）因素排查辨识风险分级清单》是开展安全风险管控的基础工作，应认真做好排查辨识和填写工作；        

2、风险点名称是指工地施工现场存在安全风险的单元、比如深基坑、高支模、脚手架等，一个项目可能存在多个风险点；

3、存在的主要危险（有害）因素包括人、物的、环境和管理的因素；

4、易发生的事故类型包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害等。
