佛山市南海区建筑工程施工安全监督站关于

印发防高处坠落安全生产专项整治

暨开展2021年国庆节前施工

安全检查工作方案的通知
南建安监〔2021〕34号
各监督室，各有关单位：
根据上级部门关于安全生产工作的有关部署，结合我区房屋市政工程施工安全生产工作实际，我站制定了《防高处坠落安全生产专项整治暨开展2021年国庆节前施工安全检查工作方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。
                 佛山市南海区建筑工程施工安全监督站
                           2021年8月27日        
防高处坠落安全生产专项整治暨开展2021年国庆节前施工安全检查工作方案
为深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，落实省、市主要领导的指示批示精神，切实做好建筑施工安全生产监督工作，集中整治高处作业施工过程中存在的各类突出问题，根据《佛山市南海区人民政府办公室关于印发佛山市南海区建设工程领域预防高处坠落专项整治工作方案的通知》、《佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于印发南海区住建水利系统安全生产大排查大整治工作方案的通知》（南建水函〔2021〕32 号）、《佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于深入推进“落实施工企业安全生产主体责任专项行动”的通知》（南建水函〔2021〕33号）、《广东省住房和城乡建设厅关于严格落实房屋市政工程预防高处坠落事故“六不施工”要求的通知》（粤建质函〔2021〕22 号）、《广东省安全生产委员会办公室广东省应急管理厅关于深刻吸取近期几起高坠事故教训进一步加强高空作业安全管理工作的通知》（粤安办〔2020〕67 号）等文件及上级关于切实做好“七一”后安全生产工作相关要求，我站决定从即日起至9月30日，组织开展防高处坠落安全生产专项整治暨开展2021年国庆节前施工安全检查，特制定本工作方案如下：
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省、市和区关于安全生产工作的各项决策部署，牢固树立安全发展理念，始终坚持“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，严格落实安全生产责任，坚决执行安全生产有关法律、法规及行业规范要求，夯实安全生产工作基础，消除各类安全隐患，切实保障人民群众生命和财产安全。
二、工作目标
通过专项整治，进一步强化施工安全监督管理，集中整治高处作业施工过程中存在的安全管理不到位、防护措施不完善、施工作业不规范等各类突出问题，规范施工现场安全行为，提高从业人员自我安全防护意识，加强高处作业安全管控，坚决遏制较大及以上事故发生，确保国庆期间施工项目生产工作安全、平稳、有序进行。
三、加强组织领导
为加强本次专项整治行动的组织实施，确保工作取得实效，特成立工作领导小组。工作领导小组组长由我站黎俭浦站长担任，副组长由陈宇鸿、马健生、吕耀森、罗耀谦等站领导担任，各监督室负责人担任小组成员。
四、重点检查内容
（一）专项方案编制情况
检查施工单位是否编制高处作业、临边防护专项施工方案，是否按相关要求报监理单位审批，是否有针对高处坠落事故发生制定相应应急救援措施等。
（二）安全培训、安全技术交底情况
检查施工人员作业前是否进行了安全教育培训及安全技术交底，特种作业人员是否持有效特种作业操作证上岗，施工单位是否组织高处坠落事故应急救援演练等。
（三）安全防护设施情况
检查施工现场是否按要求设置各类安全防护措施，尤其是对“三宝”（安全帽、安全带、安全网）、“四口”（楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口）、“五临边”（沟坑槽和深基础周边、楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边）、钢结构屋面施工、脚手架搭设、起重设备顶升及拆装作业、模板搭设作业、卸料平台操作、移动式脚手架作业等各种存在高坠风险的施工作业，检查是否按要求设置安全防护设施，是否有针对的将各类安全警示标志悬挂于施工现场各部位，是否设置夜间警示标志，相关安全防护设施是否经验收合格后投入使用等。
（四）安全防护用具使用情况
检查施工单位是否按要求对安全帽、安全带、安全网、防护手套、防护镜、防尘口罩、绝缘鞋、安全网、钢丝绳、工具式防护栏、灭火器材等其他劳动保护用品和防护用具进行进场验收，相关防护用具应具有产品合格证，现场作业人员是否正确佩戴和使用各种安全防护用品、用具等。

（五）国庆节前施工安全

检查施工单位是否开展国庆节前施工安全专项检查，对发现问题是否落实整改闭合，是否制定节假日期间停、开工计划，是否制定节日期间人员值班值守清单，是否向行政主管部门进行报备，是否建立节假日期间施工安全巡查制度，施工单位、监理单位等现场管理人员是否到岗履职等。

（六）疫情防控
    检查施工单位是否落实施工现场全封闭管理，非参建人员及车辆要严格控制进出工地。出入口是否按规定设置防控卡点，防控卡点实行24小时人员值班制度，所有进入工地范围内的人员必须测量体温，并做好相关的信息登记（100%实名扫码（亮码）登记，100%核查人员行程，100%查验核酸检测结果）。项目所有参建人员是否按照文件要求完成疫苗接种工作，100%完成第一针新冠疫苗接种。施工单位是否与专业分包单位签订疫情防控协议书，明确各自的防控职责并加强监督管理。
（七）扬尘防治

检查是否制定扬尘污染防治方案，是否配备专职管理人员落实防治措施，施工工地是否按要求设置连续围蔽，是否设置喷淋系统并运行正常，是否落实裸土覆盖、洒水降尘、湿法作业等。
五、时间安排
（一）企业自查阶段（即日起至9月1日）
全区在建房屋市政工程的项目建设、施工、监理等单位要按照本次整治行动要求，全面开展自查自纠，对检查中发现的问题要及时落实整改闭合，切实消除安全隐患，并建立相关检查资料留置工地备查。
（二）监督检查阶段（即日起至9月30日）
各监督室要结合日常监督巡查，加强对企业开展专项整治自查自纠工作进行抽查，并对在建工程项目进行防高处坠落专项整治监督抽查，于9月30日前将检查情况填写附件5后发至技术室进行汇总。
（三）国庆节前检查阶段（9月22、23、24、26、27日）

国庆节前检查参照我站“三随机一公开”形式开展，每天由系统随机抽取两处检查工地和一组检查人员，邀请一名施工安全巡查专家，现场将根据工程施工进度，分别采用附件1--附件4所列表格进行检查并记录。检查结束后将现场检查资料交项目监督组跟进，复印件交技术室汇总后通报。

（四）总结阶段（10月9日前）

各监督室应对专项整治行动进行认真分析，对发现的问题要深入总结，研究和改进工作方法，10月9日前将总结交技术室汇总整理后，发至各有关单位，举一反三，防微杜渐，不断提高工作成效和建立长效机制。
六、工作要求
各有关单位要不断增强安全生产意识,切实加强施工现场安全管理,各参建企业主要负责人应要带头落实责任，亲自部署整治行动工作，按照专项整治要求,认真开展防高处坠落安全生产专项整治行动，将高处作业、临边防护各项安全措施落实到位,不断提高从业人员的安全意识，坚决遏制建筑施工生产安全事故发生。节假日期间加强人员值班值守管理，严格做好工地现场各项安全生产工作。
各监督室要全力配合，提高重视，在本次专项整治行动过后，仍持续保持高压态势，督促各在建工程项目认真开展自查自纠，大力推进防高处坠落安全生产常态化，真正压实企业安全生产主体责任。在检查中，对发现存在较大以上安全隐患的，要立即责令相关单位落实改正；如发现有存在严重违法违规行为的，要及时报告上级主管部门作进一步处理。
附件：1.南海区建筑工程施工安全监督抽查表（高处作业、临边防护）

国庆节前安全专项检查表

在建工程疫情防控措施检查表
建筑工地扬尘污染防治现场检查表

5.防高处坠落专项整治检查台账

附件1
南海区建筑工程施工安全监督抽查表
          （高处作业、临边防护）     安表12
	工程名称
	
	所属镇街
	

	工程规模
	框架/     层，          平方米
	进  度
	   

	抽查部位
	      号楼      层：     #电梯井、                       部位

	建设单位
	
	项目负责人
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	项目
	抽查内容
	抽查情况

	1
	专项施工方案编制、审查情况
	高处作业、临边防护应按相关规定编制专项施工方案。
	□符合 
□不符合

	2
	
	监理单位对专项方案的审批情况。
	□符合 
□不符合

	3
	各方责任主体行为
	施工、监理单位人员是否按要求对高处作业设施、临边防护进行验收，填写《临边洞口防护验收表》。
	□符合 
□不符合

	4
	
	安全网、安全带、安全帽等是否具有产品合格证及进场验收。
	□符合 
□不符合

	5
	
	高处作业施工前是否进行安全技术教育及交底。
	□符合 
□不符合

	6
	
	卸料平台安装后是否进行验收，填写《卸料平台验收表》。
	□符合 
□不符合

	7
	
	是否编制高处作业、临边防护应急救援预案，并组织演练。
	□符合 
□基本符合
□不符合

	8
	现场实施情况
	施工现场作业人员是否正确佩戴安全帽；高处作业人员是否按规定系挂安全带；架子工等特种作业人员是否持证上岗。
	□符合 
□基本符合
□不符合

	9
	
	高处作业、临边防护的外侧是否采用密目式安全网进行封闭。
	□符合 
□基本符合
□不符合

	10
	
	抽查             （部位）高处作业的临边防护高度、材质是否符合相关要求。
	□符合 
□基本符合
□不符合

	11
	
	抽查        #电梯井内每隔2层且不大于10m是否设置安全平网防护。抽查        层外脚手架，不大于10m是否用安全平网封闭。
	□符合 
□基本符合
□不符合

	12
	
	通道口是否防护严密、牢固，当建筑物高度超过24m时，防护顶棚是否采用双层防护。
	□符合 
□基本符合
□不符合

	13
	
	悬挑式卸料平台后锚支撑系统或上部拉结点是否符合方案要求，在明显处设置荷载限定标牌。
	□符合 
□基本符合
□不符合

	14
	其他情况
	

	合计
	符合      项，占    %；基本符合      项，占    %；不符合      项，占    %

	处理情况:

□ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。
□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。
□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
□ 记分情况：对施工企业记      分，对监理企业记      分，对项目管理人员共发出记分通知书      份，共记      分。
检查人员：                            检查时间：         年    月    日

	施工单位:
         年   月   日
	监理单位:
        年   月   日
	其他单位:
        年   月   日


附件2
国庆节前安全专项检查表
	工程名称
	
	所属镇街
	

	结构/层数
	框架/     层，             平方米   
	进   度
	

	建设单位
	
	项目负责人
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	项目
	抽查内容
	抽查情况

	1
	节前工作安排
	制定节假日值班制度，明确值班人员职责、值班安排及值班要求，建立节假日施工安全巡查制度。
	□符合
□基本符合
□不符合

	2
	
	是否编制节日期间安全防范措施及突发事件应急预案。
	□符合
□基本符合
□不符合

	3
	
	编制节假日期间人员值班表及紧急联络人清单。
	□符合
□基本符合
□不符合

	4
	
	制定节假日期间停、开工计划，并报告至建设行政主管部门。
	□符合
□基本符合
□不符合

	5
	现场实施情况
	人员到位履职情况（项目经理、总监、专职安全员等）
	□符合 
□基本符合
□不符合

	6
	
	项目管理人员带班开展节前施工安全专项检查，发现安全隐患是否限期整改，并跟踪复查。
	□符合 
□基本符合
□不符合

	7
	
	现场是否配置应急救援器材和设备。
	□符合
□基本符合
□不符合

	8
	其他情况
	

	合计
	符合      项，占    %；基本符合      项，占    %；不符合      项，占    %

	处理情况:

□ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。
□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。
□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
□ 记分情况：对施工企业记      分，对监理企业记      分，对项目管理人员共发出记分通知书      份，共记      分。
检查人员：                                       检查时间：         年    月    日

	施工单位：
            年   月   日
	监理单位：
            年   月   日
	其他：
            年   月   日


附件3
在建工程疫情防控措施检查表
	项目名称
	
	所在镇街
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	红线内宿舍
	栋,合计       ㎡,可容纳       人

	红线外宿舍
	栋,合计       ㎡,可容纳       人

	检查内容
	检查情况

	编制疫情防控工作方案及应急处置预案,明确健康检查、防疫消杀、信息登记和宣传教育等工作的分工和责任。监理单位审查预案,并督促落实。
	

	配备充足的卫生防护物资
	一次性医用口罩
	

	
	测温枪
	

	
	专业消毒纸巾、医用乳胶手套、84消毒剂、含氯消毒液等防疫物资储备。
	

	落实施工现场全封闭管理(出入口进出，非参建人员及车辆要严格控制进出工地。出入口应设置防控卡点，防控卡点实行24小时人员值班制度，所有进入工地范围内的人员必须测量体温，并做好相关的信息登记）
	

	设置体温检测点(必须在工地大门出入口、生活区出入口、隔离观察区出入口设置体温检测点，加强工地人员身体检查，建立全体人员体温测量登记册，每日至少对每人体温测量 2 次并登记）
	

	坚持“戴口罩、不聚集、常通风、勤洗手”等疫情防控措施。
	

	工地要选择通风条件良好的设置独立房间作为观察室，观察室要备齐体温计、洗手液、纸巾、口罩、一次性手套、消毒液等个人防护用品和消毒用品。
	

	办公和生活区要保持空气流通，垃圾要及时清扫。 
	

	进一步加强对参建人员健康知识的教育（通过短信、微信、朋友圈、网络教学等方式，及时向全体待返岗人员宣传培训疫情防控要求，普及疫情防控知识；在公告栏、宣传栏、各出入口，工作场所、工地食堂、宿舍等公共场所张贴疫情防控海报或警示标志）
	

	教育引导参建人员尽量减少外出，避免前往人群聚集，对居住在居民小区和城中村的参建人员要严格服从所在区域疫情防控要求。新进外地工人必须按六个百分百要求监管。
	

	工地食堂工作人员应持有健康证，佩戴合格口罩；应为施工人员提供饭前洗手的必要盥洗设施和洗手液，餐具使用后进行消毒。集体食堂按规定应领取餐饮服务许可证。
	

	积极接种，项目部要负起组织参建人员接种疫苗的主体责任。要按照应接尽接，完成疫苗接种工作。符合六个百分百要求（一、100%实名扫码（亮码）登记，二、100%核查人员行程，三、100%查验核酸检测结果，四、100%接种新冠疫苗，五、100%做好“双报告”，六、100%落实应急值守）

项目在岗人数（a）           
本项目应接种人数（b）          有禁忌症人数(c)         只完成接种第一针人数(d)         已完成两针人数(e)       第一针完成率(f)                                        说明：a=b+c;f=(d+e)/b*100%
	

	与专业分包单位签订疫情防控协议书，明确各自的防控职责并加强监督管理
	

	其他情况：



	处理情况:
□ 建设单位督促监理单位进行整改及跟踪落实。
□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，建设单位复查后将整改情况报监督站。
□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
□ 记分情况：对施工企业记      分，对监理企业记      分，对项目管理人员共发出记分通知书      份，共记       分。
检查人员：                                                         年    月    日

	建设单位:
       年   月  日
	施工总承包单位:
     年   月  日
	分包单位:
     年   月  日
	监理单位:
     年   月  日


附件4
建筑工地扬尘污染防治现场检查表
                                               年   月

	工地名称
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	建设单位
	

	施工情况
	正常施工□、部分施工□、停工□

	施工阶段
	土方开挖及回填作业□、主体工程□、

装饰装修□、园区道路及绿化作业□

	工地区域
	桂城东□ 桂城西□ 丹灶□ 西樵□ 九江□ 里水□ 大沥东□   大沥西□    狮山东□   狮山西□

	项目
	污染防治要求
	落实措施情况
	备注

	
	
	合格
	不合格
	

	现场围蔽
	1*.采用连续围蔽
	
	
	

	车辆出入口设置降尘措施
	2.张贴扬尘防治信息公示牌
	
	
	

	
	3.车辆进出使用洗车槽
	
	
	

	
	4.设置沉淀池
	
	
	

	
	5*.配备高压水枪且施工车辆净车出场
	
	
	

	道路积尘
	6*.施工道路硬底化且无积尘
	
	
	

	
	7.周边道路无遗洒
	
	
	

	施工洒水情况
	8*.施工作业采用湿法作业
	
	
	

	
	9*.围挡设置喷淋系统
	
	
	

	裸土抑尘
	10*.覆盖抑尘或定时洒水保持土体湿润
	
	
	

	
	11.防尘网规格达标
	
	
	

	高空抑尘
	12.楼层做好清理工作，不起浮尘
	
	
	

	
	13.密目式安全立网完整、清洁，没有明显污迹
	
	
	

	科技抑尘
	14.安装视频及扬尘在线监测系统
	
	
	

	非道路移动机械管理
	15*.场内非道路移动机械未发现有冒黑烟情况
	
	
	

	
	16.*与正规油品公司签订供油协议，购买合格油品并保留发票以及做好油品进货、使用管理台账
	
	
	

	
	17.对非道路移动机械按环保部门要求进行了编码登记并张贴信息牌
	
	
	

	检查结果
	
	
	带*项次评定为不合格时，该项目评定为不合格。

	其他问题
	

	处理措施
	监理单位跟进落实整改□、限期改正□、停工整改□

	检查人员签名
	

	建设单位代表:           

      年  月  日
	施工总承包单位代表:

      年  月  日
	监理单位代表:             

      年  月  日 
	分包单位代表:

      年  月  日


注：应根据工地不同施工阶段有针对性地开展扬尘检查。土方开挖及回填作业、园区道路及绿化作业时，应重点检查“道路积尘”、“施工洒水情况”和“裸土抑尘”情况；主体工程和装饰装修时，应重点检查“高空抑尘”情况。

附件5
	防高处坠落专项整治检查台账

	序号
	工程名称
	工程地址
	施工单位
	检查日期
	发现存在
安全隐患问题
	整改/停工通知书编号
和企业/人员记分情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


