附件2
佛山市南海区住建领域工地扬尘污染防治

现场检查表
                                           年   月   日
	工地名称
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	建设单位
	

	施工情况
	正常施工□、部分施工□、停工□

	工地扬尘
类型
	□建筑工程
□拆除工程□混凝土搅拌站

	工地区域
	      □桂城    □狮山    □大沥
      □里水    □丹灶    □西樵    □九江

	项目
	污染防治要求
	落实措施情况
	备注

	
	
	合格
	不合格
	

	现场围蔽
	1*.采用连续围蔽
	
	
	

	车辆出入口设置降尘措施
	2.张贴扬尘防治信息公示牌
	
	
	

	
	3.车辆进出使用洗车槽
	
	
	

	
	4.设置沉淀池
	
	
	

	
	5*.配备高压水枪且施工车辆净车出场
	
	
	

	道路积尘
	6*.施工道路硬底化且无积尘
	
	
	

	
	7.周边道路无遗洒
	
	
	

	施工洒水情况
	8*.施工作业采用湿法作业
	
	
	

	
	9*.围挡设置喷淋系统
	
	
	

	裸土抑尘
	10*.覆盖抑尘或定时洒水保持土体湿润
	
	
	

	
	11.防尘网规格达标
	
	
	

	高空抑尘
	12.楼层做好洒水工作，不起灰尘
	
	
	

	检查结果
	
	
	带*项次评定为不合格时，该项目评定为不合格。

	检查人员签名
	（检查单位：）

	被检查人员签名
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