南海区房屋市政工程质量抽查表
 （桩基础工程）           
	工程名称
	
	所属镇街
	

	结构/层数
	框架/     层，                平方米   
	进   度
	

	建设单位
	
	项目负责人
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	项目
	抽查内容
	抽查情况

	1
	勘察、设计方面
	建设单位是否按规定将施工图设计文件（含勘察文件）送审查机构审查，并审查合格。
	□符合 

□基本符合□不符合

	2
	
	设计单位是否进行技术交底，参与施工验槽，及时解决工程施工中与设计工作有关的问题。
	□符合 

□基本符合□不符合

	3
	原材料管理

方面
	原材料采购合同等是否规范，要素是否齐全；预制类桩产品是否符合现行工程建设规范、技术标准。
	□符合 

□基本符合□不符合

	4
	
	是否按规定对进场的预制桩成品质量进行检查和检测，并形成台账记录；施工现场是否留存预制桩生产厂家资质证明、进场货单、产品合格证及型式检验报告等质量保证资料。
	□符合 

□基本符合□不符合

	5
	
	灌注类桩（含钢桩）是否按规定对钢管、钢筋、桩基混凝土原材料和外加剂等进行进场检验和复验，检测结论是否合格。现场有无按规定留置混凝土试块，并按照规范要求进行养护。
	□符合 

□基本符合□不符合

	6
	施工管理方面
	施工单位是否建立健全企业桩基工程质量管理体系，编制桩基专项施工方案，并按规定报批和实施，是否严格落实桩基施工质量管控措施，是否及时、真实、准确填写桩基施工原始记录，并形成一桩一档资料，桩基检测不合格报告是否及时整改跟踪闭合。
	□符合
□基本符合□不符合

	7
	
	监理单位是否严格按照质量控制规范标准，加强施工桩长和钢筋笼长度管控，如实填写旁站记录。是否在开工前编制建筑工程影像留存实施专项方案，严格执行桩基工程施工旁站监理，对关键工序、关键部位的隐蔽工程同步留存影像资料和实施“举牌验收”制度。
	□符合 

□基本符合□不符合

	8
	
	建设单位是否在正式施工前按规定组织参建单位在地质与水文具有代表性的位置进行施工试打桩（试成桩）；是否按规定组织勘察、设计等单位到场指导施工；对施工实际桩长、持力层及承载力等关键性指标与设计、地勘存在较大差异的，及时解决处理。
	□符合 

□基本符合□不符合

	9
	检测验收方面
	建设单位是否按规定委托有相应资质的检测机构，开展桩基承载力、桩身完整性等检测工作；是否存在施工前确定受检桩的行为；监理单位留存的影像资料是否记录检测活动的关键要素。
	□符合 

□基本符合□不符合

	10
	
	检测机构是否及时将涉及结构安全的不合格检测结果报告工程所在地建设行政主管部门，是否按要求将桩基检测报告等信息及时上传至省检测监管服务平台。
	□符合 

□基本符合□不符合

	11
	档案管理方面
	是否按规定落实一桩一档制度，检测关键过程是否留存影像资料，关键工序、关键部位隐蔽工程是否实施举牌验收，并同步留存影像资料。
	□符合 

□基本符合□不符合

	12
	
	施工记录和验收资料管理等是否实现桩基工程质量责任可追溯。
	□符合 

□基本符合□不符合

	13
	其他情况
	

	合计
	符合      项，占    %；基本符合      项，占    %；不符合      项，占    %

	处理情况:

□ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。

□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。

□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ）。
□ 扣分情况：对施工企业扣      分，对监理企业扣      分，对项目管理人员共发出扣分通知书      份，共扣      分。

检查人员：                                       检查时间：         年    月    日

	建设单位:

             年   月   日
	施工单位:

             年   月   日
	监理单位:

             年   月   日


